HANDLEIDING
PLAATSEN VAN ENKELE POORT MET SCHARNIEREN OP PLAAT

BENODIGDHEDEN: _

&/ ARTIKELS:

» 1x Poort

+ 1x Set bijhorende poortpalen

 1x Scharnierset op plaat (60cm of 30cm)
¢ 1x Sluitsysteem met veer

4 GEREEDSCHAP:

+ Waterpas
+ Rolmeter
+ Hamer
+ Boor / Schroefmachine
+ Steeksleutels
+ Gereedschap om putten te maken
+ Beton ingrediénten
+ Boor
¢ 10mm
*12mm (voor pluggen)
+14mm
» 20mm (poortpalen in zachthout)
* 24mm (poortpalen in hardhout)




1. POORTPALEN PLAATSEN

+ A=lengte van de poort -4cm
+ B= gewenste hoogte van de poort +10cm
+ C= minstens 90cm
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A Beton best 2-3 dagen laten uitharden
A Vul het gat niet helemaal op zodat je het nog met grond kan
bedekken

2. BESLAG OP POORT MONTEREN

+ Bevestig het hang- en sluitwerk evenwijdig met de bovenbalk, op de aangegeven afstand.
+ Alle gaten volledig doorboren.

lel]mm 2.5cm
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3. BESLAG OP PALEN MONTEREN

+ Zet de poort op de gewenste hoogte door middel van een steunblok.
A Houdt rekening met de niveauverschillen binnen de draaicirkel
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steunblok 2> 3 cm

b + Boor de gaten zoals aangegeven op de tekening
i * Diameter 10mm
9.5 cm_ +Niet dieper dan de lengte van de bout

Opmerking
+ deze platen kunnen ook op een muur gemonteerd worden.
In dit geval gebruik je een boor van 12mm en de bijgeleverde

pluggen.
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4. HANGEN EN REGELEN VAN DE POORT

\

+ Hang de poort aan de scharnieren en zet de waterpas op de bovenste balk

+ Regel de poort door de moeren op het onderste scharnierpunt te verschuiven

+ Beide moeren naar rechts brengt de poort omhoog
+ Beide moeren naar links brengt de poort omlaag

Links = Rechts =
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5. SLUITSYSTEEM AFWERKEN

+ Boor de gaten (14mm) voor het U-ijzer zoals aangegeven op de tekening
+ Zorg dat de poort waterpas hangt
* Diepte maximum 10cm
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